Frankiin International

Saugos duomeny lapas

»Titebond Il Premium Wood Glue“

| 1 skirsnis. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

GHS gaminio identifikatorius . ,Titebond Il Premium Wood Glue*
Kitos identifikavimo priemonés . nezinomos

Gaminio tipas . skystis

CAS Nr. - misinys

Adresas : Franklin I'nternational

2020 Bruck Street
Columbus OH 43207

Kontaktinis asmuo : Franklin Technical Services
Telefonas . (800) 877-4583
Avarijos atveju . ,Franklin Security*

(614) 445-1300
Registracijos numeris : 5000
Gaminio kodai : 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008
Keitimo data 1 2015-07-31
Spausdinimo data : 2015-07-31
»Chemtrec” (24 valandos) : (800) 424 - 9300
,Chemtrec International . (703) 527 - 3887
Cheminiy medziagy Seima . klijai

Medziagos ar miSinio naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Naudojimo budai

Medienos klijai pramoninés reikméms.
Pladiai nedideliais kiekiais naudojama profesionalioms ir namy dkio reikméms.
2 skirsnis. Galimi pavojai

OSHA/HCS statusas : Nors Si medziaga néra laikoma pavojinga pagal OSHA informavimo apie pavojy
standartg (29 CFR 1910.1200), Siame SDL pateikiama vertinga informacija apie Sio
gaminio saugy tvarkyma ir tinkamg naudojima. Sj SDL reikty i§saugoti ir uztikrinti,
kad jis bty prieinamas darbuotojams ir kitiems Sio gaminio naudotojams.

Medziagos ar miSinio : Neklasifikuojama.

klasifikavimas Misinio procentiné dalis, kurig sudaro nezinomo toksiskumo sudétiné (-és) dalis (-ys):
7.2%

GHS etiketés elementai

Signalinis zodis : Néra signalinio zodzio

Pavojingumo frazés - Néra Zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.
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[, Titebond Il Premium Wood Glue”

Atsargumo frazés

Bendrosios : Perskaityti etikete prie§ naudojima. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei
kreipiatés j gydytojg, turékite gaminio pakuote ar etikete po ranka.
Kitaip neklasifikuojami pavojai : Nezinomi
3 skirsnis. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
Pavojingos sudétinés medziagos
JAV
Pavadinimas CAS numeris %
Aliuminio chloridas, bevandenis 7446-70-7 1-5
Kanada
Pavadinimas CAS numeris %
Aliuminio chloridas, bevandenis 7446-70-7 1-5
Meksika Klasifikacija
Pavadinimas CAS JT numeris| % IDLH H F R Speciali
numeris
Aliuminio chloridas, bevandenis 7446-70-0 | UN3077 15 | 2 0 0 -

Koncentracijos nurodytos intervalais, siekiant apsaugoti konfidencialuma, arba dél to, kad skiriasi partijos.

Néra jokiy sudétiniy daliy, kurios tiekéjo turimomis ziniomis, galimomis koncentracijomis bity klasifikuojamos,
kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai ir dél to jas reikty nurodyti Siame skirsnyje.

Poveikio ribinés vertés, jei tokios yra, pateiktos 8 skirsnyje.

4 skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonés

Butiny pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Patekus j akis : Nedelsiant gerai praplauti akis vandeniu, retkarciais atkeliant virSutinj ir apatinj
vokus. Patikrinti ir iSimti kontaktinius leSius. Kreiptis j gydytoja, jei dirginimas iSlieka.

|kvépus . 18vesti nukentéjusijj j gryng org ir uztikrinti ramybe, paguldant j kvépavimui patogig
padétj. Kreiptis j gydytoja, jei atsiranda simptomai.

Patekus ant odos : UZterStg odg gerai nuplauti vandeniu. PaSalinkite uZterstus drabuZius ir batus.
Kreiptis j gydytoja, jei atsiranda simptomai.

Prarijus : I8plauti burng vandeniu. ISvesti nukentéjusijjj j gryng org ir uztikrinti ramybe,

paguldant j kvépavimui patogig padétj. Jei asmuo prarijo medzZiagg ir jis yra
samoningas, duoti iSgerti nedidelius kiekius vandens. Neskatinti vémimo, jei taip
nenurodé gydytojas. Kreiptis j gydytoja, jei atsiranda simptomai.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Galimas timus sveikatos pakenkimas

Patekus j akis : Néra zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.
|lkvépus : Néra Zzinomo poveikio ar kritiniy pavojy.
Patekus ant odos : Néra zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.
Prarijus : Néra Zzinomo poveikio ar kritiniy pavojy.
Per didelio poveikio Zenklai, simptomai
Patekus j akis : Néra konkreciy duomenuy.
|kvépus : Néra konkrec&iy duomeny.
Patekus ant odos : Néra konkre¢iy duomeny.
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Prarijus . Néra konkre€iy duomenuy.
Nurodymai dél skubios medicinos pagalbos ir specialaus gydymo, jei reikia
Pastabos gydytojui . Gydyti pagal simptomus. Nedelsiant kreiptis j apsinuodijimy gydymo specialista, jei
prarytas ar jkvéptas didelis kiekis.
Specialus gydymas : Néra specialaus gydymo.
Gelbétojy apsauga : Negalima imtis jokiy veiksmuy, kurie kelty asmeninj pavojy, arba neturint

specialaus apmokymo.
Zr. toksikologine informacija (11 skirsnis)

5 skirsnis. PrieSgaisrinés priemonés

Gesinimo terpé

Tinkama gesinimo terpé . Naudoti aplinkiniam gaisrui tinkamas gesinimo priemones.
Netinkama gesinimo terpé : NezZinomos.

Specialus cheminés medziagos : Gaisro metu arba jkaitimo atveju padidés slégis ir pakuoté gali sprogti.
keliami pavojai

Pavojingi terminio skilimo . Skilimo produktuose gali bdti tokiy medziagy:

produktai anglies dioksidas

anglies monoksidas
halogeninti junginiai
metalo oksidas / oksidai
Specialios atsargumo priemonés : Skubiai izoliuokite avarijos vietg, patraukdami nuo jos visus asmenis, jei kilo

gaisrininkams gaisras. Negalima imtis jokiy veiksmuy, kurie kelty asmeninj pavojy, arba neturint
specialaus apmokymo.

Specialios apsauginés : Gaisrininkai turéty naudoti tinkamas apsaugines priemones ir autonominj

priemonés gaisrininkams kvépavimo aparatg su viso veido kauke, veikiantj virSslégio rezimu.

6 skirsnis. Avarijy likvidavimo priemonés

Asmeninés sauqos priemonés ir avarinés proceduros

Ne avariniam personalui : Negalima imtis jokiy veiksmuy, kurie kelty asmeninj pavojy, arba neturint
specialaus apmokymo. Evakuoti aplinkine teritorijg. Saugoti, kad nepatekty jokie
nereikalingi ir neapsaugoti asmenys. Neliesti ir nevaiks¢ioti ant iSsiliejusios
medZziagos. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones.

Gelbétojams : Jei nuotékiui sutvarkyti reikalingi specialls drabuziai, atsizvelkite j 8 skirsnyje
pateikiamg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medziagas. Taip pat Zr.
informacijg punkte ,Ne avariniam personalui®.

Aplinkos apsaugos priemonés : Saugoti, kad iSsiliejusi medzZiaga neiSsisklaidyty ir nenutekéty j dirvoZemj,
vandentakius, kanalizacijg. Pranesti atitinkamoms institucijoms, jei gaminys uztersé
aplinkg (kanalizacijg, vandentakius, dirvoZzemj, atmosferg).

Surinkimo ir valymo metodai ir medziaqos

Nedidelis iSsiliejusios medziagos : Sustabdyti iSsiliejima, jei tai nepavojinga. Patraukti pakuotes i$ isiliejimo vietos.

kiekis Praskiesti vandeniu ir nuSluostyti, jei tirpsta vandenyje. Arba, jei vandenyje
netirpsta, absorbuoti inertiSka sausa medziaga ir sudéti j tinkamg atlieky konteiner;.
Atiduoti licencijuotai atlieky tvarkymo jmonei.

Didelis iSsiliejusios medziagos : Sustabdyti iSsiliejima, jei tai nepavojinga. Patraukti pakuotes i$ iSsiliejimo vietos.

kiekis Neleisti patekti j kanalizacijg, vandentakius, risius ar apribotas vietas. Nuplauti
iSsiliejusia medziaga j nuoteky valymo jrenginj, arba atlikti toliau nurodytus
veiksmus. Apkasti ir surinkti iSsiliejusig medziagg nedegia absorbuojancia
medziaga, pvz., sméliu, zeme, vermikulitu ar diatomine zeme ir sukrauti j konteinerj
iSmetimui laikantis Salies jstatymy (Zr. 13 skirsnj). Atiduoti licencijuotai atlieky
tvarkymo jmonei. Pastaba: Zr. 1 skirsnj dél informacijos avarijos atveju ir 13 skirsnj
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dél atlieky iSmetimo.

7 skirsnis. Naudojimas ir sandéliavimas

Naudojimo saugos priemonés

Apsaugos priemonés : Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones (2Zr. 8 skirsnj).
Patarimas dél bendrosios . Valgyti, gerti ir rakyti turéty bati draudZiama tose vietose, kur su medziaga yra
profesinés higienos dirbama, kur ji sandéliuojama ir apdorojama. Darbininkai turéty nusiplauti rankas ir

veidg prie$ valgydami, gerdami ar rikydami. Nusivilkti uzterStus drabuzius ir
nusiimti apsaugines priemones prie$ jeinant j valgymo vietas. Daugiau informacijos
apie higienos priemones zr. 8 skirsnyje.

Saugaus sandéliavimo salygos, : Sandéliuoti tokiose temperatirose: nuo 4,4444°C iki 32,222°C (nuo 40°F iki 90°F).
jskaitant bet kokias Sandéliucti laikantis Salies jstatymy. Sandéliuoti gamyklinéje pakuotéje,
nesuderinamas salygas apsaugotoje nuo tiesioginés saulés Sviesos, vésioje ir gerai védinamoje vietoje,

atokiau nuo nesuderinamy medziagy (zr. 10 skirsnj), bei maisto ir gérimy. Pakuote
iki naudojimo laikyti sandariai uzdarytg. Pakuotes, kurios buvo atidarytos, reikia vél
kruops¢iai uzdaryti ir laikyti vertikalioje padétyje, kad neistekéty. Nesandéliuoti
nepazymeétose pakuotése. Naudoti tinkamas sulaikymo priemones, kad nebuty
uztersta aplinka.

8 skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Kontroliuojami parametrai

JAV
Poveikio ribinés vertés darbo aplinkoje
Sudétinés dalies pavadinimas Poveikio ribinés vertés
Aliuminio chloridas, bevandenis OSHA PEL 1989 (JAV, 3/1989). Pastaba: kaip Al.
TWA: 2 mg/m?, (kaip Al) 8 valandos.
NIOSH REL (JAV, 10/2013). Pastaba: kaip Al.
TWA: 2 mg/m?, (kaip Al) 10 valandos.
Kanada
Poveikio ribinés vertés TWA (8 val.) STEL (15 min.) Ribiné reikSmé
Sudétiné dalis Saraso ppm |mg Kita ppm |[mg Kita ppm |mg Kita Pastabos
pavadinimas / / /
m? m? m?
Aliuminio chloridas, bevandenis, |AB 4/2009 - 2 - - - - - - - [3]
kaip Al QC 1/2014 - 2 - - - - - - - [A]
[3] Odos jautrinimas
Pastaba: [A] kaip Al
Meksika
Poveikio ribinés vertés
Sudétiné dalis Poveikio ribinés vertés
Aliuminio chloridas, bevandenis NOM-010-STPS (Meksika, 9/2000).

LMPE-PPT: 2 mg/m? 8 valandos.

Kreipkités j valdzios institucijas dél leistiny poveikio ribiniy veréiy.

Tinkamos inzinerinés kontrolés : Gero bendrojo védinimo turéty pakakti darbuotojams apsaugoti nuo ore esanciy
priemonés tersaly poveikio.
Aplinkos poveikio prevencija : ISmetimai i$ védinimo sistemos ar nuo technologinés jrangos turéty bati tikrinami,

uztikrinant, kad jie atitikty aplinkos apsaugos teisés akty reikalavimus. Kai kuriais
atvejais, iSmetimams iki priimtino lygio sumazinti, gali tekti panaudoti gary
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skruberius, filtrus ar atlikti inzinerinius pakeitimus.
Asmeninés apsauginés priemonés

Higienos priemonés : Po darbo su cheminémis medziagomis, prie$ valgant, rikant ar naudojantis tualetu
bei baigus darbg, gerai nusiplauti rankas, dilbius ir veida.

Reikty tinkamais bidais nusivilkti galimai uzterstus drabuZius. ISskalbti uzterstus
drabuzZius prie$ veél juos naudojant. UZtikrinti, kad $alia darbo vietos bty jrengtos
akiy plovimo jranga ir saugos dusai.

Akiy, veido apsauga : Reikty naudoti akiy apsaugos priemones, jei rizikos vertinimo metu nustatyta, kad
to reikia apsaugai nuo tikStancio skyscio, aerozoliy, dujy ar dulkiy. Jei salytis yra
galimas, reikty naudoti tokias apsaugas, nebent jvertinimo metu nustatoma, kad
reikalinga aukstesnio lygio apsauga: apsauginiai akiniai su Soniniais skydeliais.

Odos apsauga

Ranky apsauga : Dirbant su cheminémis medziagomis, reikty naudoti cheminiam poveikiui
atsparias, nepermerkiamas pirstines, atitinkancias patvirtintg standarta, jei rizikos
vertinimo metu nustatyta, kad to reikia.

Kino apsauga : Asmenines apsaugines priemones kanui reikty parinkti, priklausomai nuo
atliekamy darby ir kylan&iy pavojy, ir prie$ jas naudojant, jas turéty patvirtinti
specialistas.

Kitos odos apsaugos priemonés : Tinkamg avalyne ir bet kokias kitas odos apsaugos priemones reikty parinkti,

priklausomai nuo atliekamy darby ir kylanc€iy pavojy, ir pries jas naudojant, jas
turéty patvirtinti specialistas.

Kvépavimo taky apsauga : Naudoti tinkamo dydzio ir patvirtintg standartg atitinkantj org valantj ar org
paduodantj respiratoriy, jei to reikia pagal rizikos vertinima. Respiratoriy reikty
parinkti pagal zinomas ar numanomas poveikio koncentracijas, gaminio keliamus
pavojus ir parinkto respiratoriaus saugias darbines ribas.

9 skirsnis. Fizinés ir cheminés savybés

ISvaizda
Fiziné busena . Skystis.
Spalva : Geltona.
Kvapas . Silpnas kvapas
Kvapo slenkstis : Néra duomeny.
pH . 3
Lydymosi temperatira : Néra duomenu.
Virimo temperatira : 98,889°C (210°F)
Plitpsnio temperatira . UZdaro tiglio: >93,3°C (>199,9°F) (,Setaflash®)
Garavimo greitis : <1 (butilacetato = 1)
LOJ (be vandens ir iSimtiniy
tirpikliy) © 5,59l
Santykinis tankis - 1.09
10 skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas
Reaktingumas : Néra konkreciy bandymy duomeny apie Sio gaminio ar jo sudetiniy daliy
reaktinguma.
Cheminis stabilumas . Sis gaminys yra stabilus.
Pavojingy reakcijy galimybé : Tam tikros sandéliavimo ir naudojimo sglygos gali sukelti pavojingas reakcijas ar
Vengtinos salygos nestabiluma.
Nesuderinamos medziagos : Néra konkreciy duomeny.
Pavojingi terminio skilimo : Neéra konkreciy duomeny.
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produktai : Normaliose sandéliavimo ir naudojimo sglygose pavojingi skilimo produktai
neturéty susidaryti.

11 skirsnis. Toksikologiné informacija

Informacija apie toksikologinj poveikj
Umus toksi$kumas

Gaminio, sudétinés dalies Rezultatas Rasys Dozeé Poveikis
pavadinimas

Aliuminio chloridas, bevandenis LD50 per burng  Ziurké 3450 mg/kg -

ISvada / santrauka : Néra duomenuy.

Dirginimas, ésdinimas

Gaminio, sudétinés dalies | Rezultatas Rusys Balas Poveikis Pastabos
pavadinimas

Aliuminio chloridas, Oda — smarkiai dirginanti| Pelé - 10 procenty -
bevandenis

Oda — smarkiai dirginanti ~ |Oda — smarkiai dirginanti| Kiaulé - 10 procenty -

Oda — smarkiai dirginanti  (Oda — smarkiai dirginanti| Triusis - 10 procenty -

ISvada / santrauka

Oda . llgalaikis ar pasikartojantis salytis gali iSsausinti odg ir sukelti dirginima,
suskilinéjimg ir (arba) dermatita.

Akys : Sis produktas gali dirginti akis sgly&io metu.

Kvépavimo takai . Jkvépus alyvos aerozolio ar gary aukstesnéje temperatiroje gali dirginti kvépavimo
takus.

Informacija apie galimus - Numatomi poveikio bldai: per burng, jkvépus.

poveikio bidus Nenumatomi patekimo budai: per oda.

Galimas amus sveikatos pakenkimas

Patekus j akis - Néra zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.

|kvépus : Néra Zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.

Patekus ant odos - Néra zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.

Prarijus : Néra Zinomo poveikio ar kritiniy pavojy.

Simptomai, susije su fizinémis, cheminémis ir toksikologinémis charakteristikomis

Patekus j akis : Néra konkrec€iy duomeny.

|kvépus : Néra konkre€iy duomeny.

Patekus ant odos : Néra konkrec€iy duomeny.

Prarijus : Néra konkre€iy duomeny.

Uzdelstas ir greitas sveikatos pakenkimas, taip pat létinis sveikatos pakenkimas dél trumpalaikio ir ilgalaikio
poveikio
Trumpalaikis poveikis

Galimas greitas pakenkimas : Néra duomeny.

Galimas uzdelstas pakenkimas . Néra duomenuy.
llgalaikis poveikis

Galimas greitas pakenkimas : Néra duomeny.

Galimas uzdelstas pakenkimas . Néra duomeny.
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12 skirsnis. Ekologiné informacija

ToksiSkumas

Gaminio, sudétinés | Rezultatas Rasys Poveikis
Aliuminio chloridas, [Umus EC50 10.02 mg/l Gélas vanduo Dumb_liai — Desmodesmus 72 valandos
bevandenis subspicatus
Umus EC50 460 ug/l Gélas vanduo Dumbliai - Pseudokirchneriella 96 valandos
subcapitata
Umus EC50 1500 ug/l Gélas vanduo Véziagyviai — Ceriodaphnia dubia |48 valandos
- Neonate
Umus LC50 3.65 mg/l Gélas vanduo Dafnija — Daphnia pulex - 48 valandos
} Suaugusi
Umus LC50 610 ug/l Geélas vanduo Zuvis - Oncorhynchus mykiss — |96 valandos
Jaunikliai
ISvada/Santrauka : Néra duomenu.

Patvarumas ir skaidomumas

Néra duomenuy.

Kiti nepalankias poveikiai

: Néra Zzinomo poveikio ar kritiniy pavojy.

13 skirsnis. Atlieky tvarkymas

ISmetimo budai

. Atlieky susidarymo reikty kiek jmanoma vengti arba jj kiek jmanoma sumazinti.
ISmetant §j gaminj, tirpalus ir bet kokius Salutinius produktus, reikia visada laikytis
aplinkos apsaugos ir atlieky tvarkymo teisés akty bei visy vietinés valdzios
institucijos reikalavimy. Perteklinius arba neperdirbamus produktus reikia atiduoti
licencijuotai atlieky tvarkymo jmonei. Nevalyty atlieky negalima iSmesti
kanalizacijg, nebent tai baty leidziama pagal visy jurisdikcijoje esandiy valdzios
institucijy reikalavimus. ISmetamas pakuotes reikty perdirbti. Deginimg ar iSmetimg j
sgvartyng reikty rinktis tik jei perdirbti netikslinga. Sig medziagg ir jos pakuote reikia
Salinti saugiu bidu. Tusciose pakuotése ar jklotuose gali likti Siek tiek gaminio
likuciy. Saugoti, kad iSsiliejusi medziaga neiSsisklaidyty ir nenutekéty j dirvozem;,
vandentakius, kanalizacija.

14 skirsnis. Informacija apie gabenimg

pavadinimas

DOT TDG Meksikos ADR/RID IMDG IATA
Klasifikacija Klasifikacija | klasifikacija
JT numeris Nereguliuojama.| Nereguliuojama.| Nereguliuojama | Nereguliuojama.| Nereguliuojama | Nereguliuojama.
JT krovinio - - - - - -

Transportavimo
pavojingumo klasé
(-és)

Pakuotés grupé

Pavojus aplinkai

Néra.

Néra.

Néra.

Néra.

Néra.

Néra.

Papildoma
informacija

Specialios atsargumo priemonés

: Gabenimas naudotojo teritorijoje: visada gabenti uzdarose, vertikaliai
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naudotojui pastatytose ir pritvirtintose pakuotése. Uztikrinti, kad gaminj gabenantys asmenys
Zinoty, kg daryti nelaimingo jvykio ar iSsiliejimo atveju.
Palaido krovinio gabenimas : Néra duomenuy.

pagal MARPOL 73/78 Il priedg ir
IBC standartg

15 skirsnis. Informacija apie reglamentavima

JAV Federalinis reglamentas : TSCA 8(a) PAIR: 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol
TSCA 8(a) CDR isimtis, daliné iSimtis: nenustatyta
JAV aprasas (TSCA 8b): Visos sudedamosios dalys yra sgrase arba joms suteikta

iSimtis.
Svaraus oro aktas, 112 skyrius : Néra sgrase
(b) pavojingi oro tersalai
Svaraus oro aktas, 602 skyrius,| : Néra sgrase
klasés medziagos
Svaraus oro aktas, 602 skyrius, Il : Néra sarase

klasés medziagos

SARA 302/304

Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
Gaminiy nerasta.

SARA 304 RQ . Netaikoma.
SARA 311/312
Klasifikacija : Netaikoma.

Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

Pavadinimas % Gaisro Staigus Reakcinga | Staigus (imus) |Uzdelstas
pavojus |slégio pavojus (Iétinis) pavojus
iSsiverzi- sveikatai sveikatai
mas
Aliuminio chloridas, 1-5 Ne. Ne. Ne. Taip. Ne.
bevandenis

Valstijy teisés aktai

Masacusetsas . Sudétine dalis jtraukta j sarasg: ALIUMINIO CHLORIDAS
Niujorkas : Nei viena sudétiné dalis nejtraukta j sgrasa.

Niudzersis . Sudétiné dalis jtraukta j sgrasg: ALIUMINIO CHLORIDAS
Pensilvanija . Sudétiné dalis jtraukta j sgrasg: ALIUMINIO CHLORIDAS (ALCL3)

Kalifornija Prop. 65
Néra duomenuy.

Sudétinés dalies pavadinimas Vézys Reprodukcija Nezymios rizikos Didziausias leistinas
lygis dozés lygis
Netaikoma.
Kanada
Kanados sarasai
Kanados NPRI . Nei viena sudétiné dalis nejtraukta j sgrasa.
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CEPA Toksinés medziagos . Nei viena sudétiné dalis nejtraukta j sgrasa.
Kanados aprasas . Nenustatyta.

Sis gaminys klasifikuotas pagal Kontroliuojamy gaminiy teisés aktus ir MSDL pateikiama visa
informacija, kurios reikalauja Kontroliuojamy gaminiy teisés aktai.

Meksika
Klasifikacija :
Degumas
Sveikata 0 Reaktingumas
Specialus poveikis
Tarptautiniai teisés aktai
Tarptautiniai sgrasai . Australijos aprasas (AICS): nenustatyta.
Kinijos aprasas (IECSC): nenustatyta.
Japonijos aprasas: nenustatyta.
Koréjos aprasas: nenustatyta.
Malaizijos aprasas (EHS registras): nenustatyta.
Naujosios Zelandijos cheminiy medziagy aprasas (NZloC): nenustatyta.
Filipiny aprasas (PICCS): nenustatyta.
Taivanio aprasas (CSNN): nenustatyta.
Europa . Nenustatyta
Cheminio ginklo konvencijos | : Néra sgrase
sgraso cheminés medziagos
Cheminio ginklo konvencijos I : Néra sgrase
sgraso cheminés medziagos
Cheminio ginklo konvencijos I : Néra sgrase

sgraso cheminés medziagos

16 skirsnis.Kita informacija

Pavojingy medziagy informacijos sistema (JAV)

1
T
0

Démesio: HMIS® vertinimas pagrjstas 0-4 vertinimo skale, kur 0 rodo maziausia pavoju, o 4 — didziausig pavojy.
Nors HMIS® vertinimas SDL ir néra nereikalaujamas, pagal SDL 29 CFR 1910. 1200, rengéjas gali pasirinkti jj
pateikti. HMIS® vertinimas naudojamas tada, kai yra visiSkai jgyvendinta HMIS® programa. HMIS® yra
Nacionalinés dazy ir dangy asociacijos (NPCA) registruotas Zenklas. HMIS® medziaga galima jsigyti tik i$ J. J.
Keller (800) 327-6868.

Naudotojas atsako uz AAP parinkima Siai medziagai.

Nacionaliné prieSgaisrinés apsaugos asociacija (JAV)

_ Degumas
Sveikata 0 Reaktingumas

Specialus poveikis

Perspausdinta, turint leidima iS NFPA 704-2001, MedzZiagy keliamy pavojy identifikavimas avarijy likvidavimui.
Autoriaus teisés ©1997, Nacionaliné dazy ir dangy asociacija, Quincy, MA 02269. Si perspausdinta medziaga néra
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visa ir oficiali Nacionalinés dazy ir dangy asociacijos pozicija dél nurodyto dalyko, kuris €ia aprasytas tik
standartu visumoje.

Autoriaus teisés ©2001, Nacionaliné dazy ir dangy asociacija, Quincy, MA 02269. Si perspéjimo sistema skirta tik
tinkamai apmokytiems asmenims, cheminiy medziagy keliamiems gaisro, sveikatos ir reaktingumo pavojams
nustatyti. Naudotojui teikiame nuoroda j tam tikra ribota cheminiy medziagy skai€iy su rekomenduojama
klasifikacija pagal NFPA 49 ir NFPA 325, kuria reikty naudotis tik kaip rekomendacija. Nepriklausomai nuo to, ar
cheminés medziagos klasifikuojamos pagal NFPA ar ne, visi, kurie naudoja 704 sistemg cheminémis medziagoms
klasifikuoti, tai daro savo rizika.

Istorija

Spausdinimo data : 2015-07-31

ISleidimo data, keitimo data : 2015-07-31

Ankstesnés laidos data : 2015-06-03

Laida : 4.2

Santrumpos . ATE = numatomas umus toksiSkumas
BCF = biokoncentracijos koeficientas
GHS = Visuotinai suderintg cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistemag
IATA = Tarptautiné oro transporto asociacija
IBC = Vidutinés talpos konteineris
IMDG = tarptautinés pavojingy kroviniy gabenimo jira taisyklés
LogPow = oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
MARPOL 73/78 = 1973 m. Tarptautiné konvencija dél ter§imo i$ laivy prevencijos,
su 1978 m. keitimo Protokolu. (,Marpol“ = jaros terSimas)
UN = Jungtinés Tautos

Nuorodos : Néra duomeny.

Nurodo informacija, kuri buvo pakeista, lyginant su ankstesne laida.

Kai .

Misy turimomis zZiniomis, ¢ia pateikta tiksli informacija. Taiau nei €ia nurodytas tiekéjas, nei jo dukterinés
jmonés neprisiima jokios atsakomybés dél ¢ia pateiktos informacijos tikslumo ar iSsamumo.

Uz galutinj bet kokios medziagos tinkamuma atsako vien tik naudotojas. Visos medziagos gali kelti nezinomus
pavojus, todél jas reikia naudoti atsargiai. Nors €ia aprasyti kai kurie pavojai, mes negalime garantuoti, kad tai yra
vieninteliai egzistuojantys pavojai.
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